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FEAL

Serija profila za prozore i vrata TERMO 65

PROFILI 1Z SERIJE TERMO 65 DODATNO PUNJENI TERMOIZOLACIONIM MATERIJALOM

ispuna je od materijala s malim koeficijentom vodljivosti topline % /veliki otpor prolaza topline/
materijal: TERMO BLOK -/%=0.035 W/mK/

koeficijent prolaza topline Uf=2.15-2.4W/m K

73
12.5
brtva prema staklu } [ T B
EPDM kvalitete
4 \
pomo ni kutnik =)
730.005 q
podmeta# za staklo - 7 mm ')
370.002
ispuna profila- .
TERMO BLOK (%=0.035 ispuna po opsegu stakla-
W/m2K) CLIMAFILL(%=0.035
W/m2K)-348.001
poliamidi - 22 mm
vni kutnik 730.009,
pomo ni kutnik 710.039 731.002,
‘ 710.072
o o)
_— P e
pomo ni kutnik 730.002 ==
brtva na ramu 314.001 r——A
EPDM kvalitete 0 \ euroZlijeb
srednja brtva 331.00 ‘L
EPDM kvalitete o l0) 7P, r
L — — ©
pomo ni kutnik 730.001
poliamidi - 22 mm brtva na krilu 321.001
ispuna profila- EPDM kvalitete
TERMO BLOK (%=0.035
WimzK;) _ |_glavni kutnik 730.009,
pomo ni kutnik 710.037 731.002,
710.072
65
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FEAL

TERMO 65

Rezultati ispitivanja serije

[ 25

Aufiraggeber

Nachweis
Widerstandsfahigkeit bei Windlast
Schlagregendichtheit
Luftdurchlassigkeit

Bedienkrafte

Priifbericht 102 38064/1

FEAL do.o.
Tmska cesta 146

88220 Siroki Brijeg
Bosnien-Herzegowina

Frodukt  Einfligeliges Drehkippfenster

System Thermo 65

Aultenmal (B % H)

_ Rahmenmaterial

_Besonderheiten

ift Rosenheim
4. Mai 2000

22 [ Gy

'om Peter Lass, Dipl-ing. (FH}

Prifstellenleier

ift Zentrum Fenster & Fassaden

1230 mm x 1480 mm

Aluminium-Kunstoff-Verbundprofile
Verriegelungen schliefseitig oben, oben und bandseitig
_auf minimalen Anzug gestelit

Widerstandsfahigkeit bei Windlast — EN 12210

m Klasse C5/B5

Schlagregendichtheit — EN 12208

@ Klasse 7TA

Luftdurchlissigkeit — EN 12207

@ Klasse 4

Bedienkrafte — EN 13115

@ Klasse 0

ld el ...

Prifingeniel
ift Zentrum Fenster & Fassaden

it Rosanheim Gmbk Theodor-Gietl-Str. T- 9 Stz S50 Roseantam
a [-B3006 Rasenim MG Traunstein, HRE 14763
1 Garschamsfirror Tl w8 3102890 & Hosanheim
CApl. i IFH&UH{I'ISGH'DIII Fiay. #a) 31204350 o 38
RURENHE N DCr. Jechen Paighl weaws i-conanheim de BLZ 711 50000

ROSENHEIM

Grundlagen

EM 14351-1 - 2008-03
Prifnormen:

EM 1026 - 2000-08
EM 1027 - 2000-08
EN 12211 : 2000-06
EM 12048-1 : 2003-11

Entsprechende nationale
Fassumgen (DIN EN)

Darstellung

£

Verwendungshimweise

Dieser Prufbericht dient zum
Machweis der aufgefihrien Ei-
genschaften fir Fenster nach EN
14351-1 - 2006-03. Die emitel-
t=n Ergebnisse kinmen vom Her-
steller als Grundlage fur den her-
stellersigensn TusaMMEnias-
senden  [TT-Bericht wenwendet
werden, Die Festlungen aus
EM 14351-1 : 2008-03 sind zu
beachten,

Giiltigheit

Die genannten Daten und Ergeb-
nisse berziehen sich ausschiiefl-
lich auf den gepriften wund be-
schriebenen Probekdrper.

Die Prifergebnisse kinnen nach
EM 14351-1, unter Beachiung
von Anlage E1, in BEgenverant-
wortung des Herstellers Gbertra-
gen werden.

Diese Prifung ermdglicht keine
Aussage (ber weiters Leistungs-
und gualitatsbestimmenden Ei-
genschafien der wvorliegenden
Konstruktion; insbesondere WWi-
terumgs- umd  Alterumgserschei-
nungen wurden nicht benlcksich-
tigt:

Veroffentlichungshinweise

Es git ift-Merkblatt _Bedingun-
gen und Hinweise zur Benutzung
von ift-Prifdokumentationen”.
Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung vensendet werden.

Inhatt

Der Machweis umfasst insgesamt
11 Seiten

Body b 0757
~Shelie Bln' tﬂ

Biatitia]
Arwikannis

05.2012

900.003



FEAL

TERMO 65

Rezultati ispitivanja serije

Auftraggeber FEAL doo.
Tmska cesta 146

Hplerivall (B xH)

Produkt Festverglasung
System Thermo 65
1480 mm x 1480 mm_

Nachweis

Widerstandsfiahigkeit bei Windlast
Schlagregendichtheit
Luftdurchldassigkeit

Bedienkrifte

Priifbericht 102 38064/2

88220 Siroki Brijeg
Bosnien-Herzegowina

Einfligeliges Drehkippfenster mit seitlich liegender

_ Rahmenmatensl Aluminium-Kunstoff-Verbundprofile

‘Glashalteleisten der Festverglasung an den StéRen mit

_ Besonderheiten  SPritzbarem Dichtstoff abgedichtet

ift Rosenheim
4. Mai 2009

Prufstellenieier
ift Zentrum Fenster & Fassaden

HUSENHE IS

(-] 25

Widerstandsfihigkeit bei Windlast — EN 12210

@ Klasse C5 / B5

Schlagregendichtheit — EN 12208

& Klasse 8A

Luftdurchlassigkeit — EN 12207

Klasse 4

Bedienkrafte — EN 13115

M Klasse 0

W

Jam Peter Lass, Dipl-lng. (FH)

ift Fosanheim GmbH

|:'||H |I'|E

-'Fl-n l..lhm Sobamin
ot Pechl

(i Gl i .

Prifingenieur

ift Zentrum Fenster & Fassaden

Tresador-Giet-Sir 7.9
D- Fasaringim

Tod : w0 112810
Fiai, w48 30200
wear, ifi-rosenhaim de

Sitz H302f Roseansm
A5 Traunstein, HSE 14763

ROSENHEIM

Grundlagen

EN 14351-1 : 20:068-03
Priifriormen:

EM 1024 : 2000-08

EN 1027 : 2000-D8

EM 12211 : 2000-086

EN 12048-1 : 2003-11
EN 14606 : 2004-03
Entsprechende nationale
Fassungen (DIN EN)

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prifbencht dient zum
Machweiz der aufgefihrien Ei-
genschaften fiir Fenster nach EMN
14351-1 : 2006-03. Die ermittel-
ten Ergebnisse kinnen vom Her-
steller als Grundlage fur den her-
stellereigensn Zusammenfas-
sanden [TT-Bericht wvenwendst
werden. Die Festlungen aus
EM 14351-1 - 2006-03 sind zu
beachten.

Giltighkeit

Die genannten Daten und Ergeb-
nisse beziehen sich ausschiiell-
lich auf den gepriften und be-
schriebenen Probekdrper.

Die Prifergebnisse kinmen nach
EM 14351-1, unter Beachiung
wvon Anlage E 1, in Eigenverant-
woriung des Herstellers bertra-
gen werden.

Diese Prifung emdglicht keine
Aussage lber weitere Leistiungs-
urd gualitatsbestimmenden Ei-
genschaften der woregenden
Konstruktion; insbesondere Wii-
terungs- und Alterungserschei-
nungen wurden nicht bericksich-
tigt.

Veroffentlichungshinweise

Es git ift-Merkblatt Bedingun-
gen und Hinweise zur Benutzung
won ift-Prifdokumentationen”.
Das Deckblatt kann als Kurefas-
=ung verwendst wernden,

Inhaft

Der Machweis umfasst insgesant
11 Seiten

Paiitia ML 3787

Anwikannie PUE-Gtelle: BAY ‘rﬂ
gt L o s
e

05.2012

900.004



F E H L TERMO 65 Rezultati ispitivanja serije

Nachweis

Widerstandsfahigkeit bei Windlast &

Schlagregendichtheit

Luftdurchlissigkeit

Bedienkrafte _
ROSENHEIM

Priifbericht 102 38064/3

fufiraggeber FEAL d.o.o. Grundlagen
Trnska cesta 146 EM 14351-1 : 2008-03
Priifnommen:
g EM 1028 - 2000-06
88220 Siroki Brijeg EN 1027 : 2000-08
: . EN 12211 : 2000-06
Bosnien-Herzegowina it i P

e e e e e e — Entsprechende nationale
Zweifligeliges Dreh-Drehkippfenster mit dffenbarem Fassungen (DIN EN)
Pracukt Mittelstiick

Darstelung
) System  TERMO 65 )
Ausenmas @74 1480 mm x 1480 mm (BN
_ Rahmenmatenal Aluminium-Kunststoff-Verbundprofile . /y
__Besonderheiten —I- |

Verwendungshinweise

Widerstandsfahigkeit bei Windlast — EN 12210 T e S
Machweis der aufgefihrien Ei-
ﬂ KIESEE {34 f B.d. genschaften fiir Fenster nach EM

14351-1 : 2008-03. Die emitel-

ten Ergebnisse kinnen vom Her-

. 3 steller als Grundlage fir den her-
Schlagregendlchﬂ'len— EN 12208 stellereigensn zusammenias-

senden  [TT-Bericht wvensendest

werden. Die Festlungen aus
& Klasse 1A EM 14351-1 ; 2006-03 sind zu

beachien.

Luftdurchlissigkeit— EN 12207 o
Die genannten Daten und Ergeb-
nisse beziehen sich ausschiief-

Klasse 4 lich auf dem gepriften und be-
schnebenen Probekorper.
Die Prifergebnisse kinnen mach

Bedienkrafte — EN 13115 EM 14351-1, unter Beachiung

von Anlage E1, in Eigenverant-

. wartung des Herstellers Gbertra-
Klasse 1 gen werden.

Diese Prifung emndglicht keine

Aussage Gber weitere leistungs-

urd  gualititsbestimmends  Ei-
genschafien der voriegenden

ift Rosenheim Konstruktion; insbesonders Wi-
4. Mai 2008 terungs- und  Alterumgserschei-
nungen wurden nicht berbcksich-
tigt
-'"Z"':z Veroffentlichungshinweise
; ,{ﬁ’ @}-7 ' Z, Es gt if-Markbiatt Bedingtn-
mi Peter Lass, Dipl.-fng. (FH} i M ipl.-ing. (FH) gen H_; I-_ﬂnw:rse z.glrflenu?ung
Priffstelienlgitar Priifingenieur oo ok erpetibtisint
ift Zentrum Fenster & Fassaden ift Zentrum Fenster & Fassaden Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung venvendet wenden.
inhait
Der Machweis unfasst insgesamt
13 Seiten
Hft Rosenheim GmbH TheodorGiet-Sir, ¥ -8 itz 53026 Roseanem Bhertied Ri: 9747
@ D-B30CE Rasennnim A Traunstein, HSE 14783 Areikannie -Stelle: BAY 18
1 Geschafshiiver Tod wnl 12810 Sparkause Rasanh oim
Eipl -ing, (FHy LFich Sabamin Fang w0 31201200 Ko BRI2
Cr. dechen Paehl wearvs, il-romenh pim de BLE 711 500 00

M UENHE S

05.2012 900.005



FEAL

TERMO 65 Rezultati ispitivanja serije

Chient

Evidence of Performance
Airborne sound insulation of building ®

elements
Test report 161 38064/201e%)

"} This is a translafion of the test report No. 181 38084/201 dated 23 March 2008 R{}SENHEIM

FEAL d.o.o. s
EN ISO 140-1: 1887+A1: 2004
Trnska cesta 146 EN 20140-3: 1005+A1: 2004

EN IS0 T17-1: 1888+A1; 2008

88220 Siroki Brijeg
Bosnien-Herzegowina

Product  oingle window, one leaf
System
designation TERMO 65
size wxH) 1230 mm x 1480 mm
mMaterislAluminium profiles with thermal break | e
; tilt and turn This test report may be used to
Jype of opening Elassify the sound insulation of
Reabate sealants 1 central seal. 1 internal seal 't__”“di“g g :EIHDQ PRt
- - - or germ :
Insulating glass unit , Construction: § LG/15/6 i ,_,ag"; i
infill panet  Interlayer: 0.76 mm acoustic foil T
Run = Ruyp—2dB
Special featiras /- - R, for Bauregelliste”
Validity
The data and results given re-
late solely to the described,
tested ohject
. . - Testing for sound insulation
Weighted sound reduction index R does not allow any statement to
i be made on further charactens-
Spectrum adapfation terms C and Cy e
which could define performance
and quality.
R, (C; Cy) = 38 (-1;-4)dB
Motes on publication
The ift motice "Conditicns and
notes for the use of ift test
documents” applies.
The cover shest can be used
@5 3 SUNmary.
ift Rosenhaim Contents
25 May 2000 The report comprises a total of
B pages
1 Object
2 Procedurs
L 3 Detailed resulis
Dr¥loachim Hessingar! pt Fhys. Johann Baume, Digh-Ing. (FH) ;:m? ’““‘T
He-ad of Testing Department Test engineer pape
ift Centre for Acoustics ift Centre for Acoustics
L - Laskow lur Sehall: und Wammemesalechnik GmdH  Lackemansweg 28 Lz &3028 Floss Nuﬁadaod;llﬁ o7s?
E -dusmuh:humhemnmdesﬂmm D307 1 Siephanskachan ﬂG Teaunsizin, HRB 1#!21 Anerkanmie Simlle BAY 18
E ) n- Jamm Pil:lll am‘ﬁm;; wam 434 a0 o
£ Eaplsrnih s Il T e ALF 111 500 00 R ELamutre e rpricrs S 4108
05.2012 900.006



FEAL

TERMO 65

Rezultati ispitivanja serije

541/ 384

05.2012

Auftraggeber

o Thermo 65

Baufiefe

frrichih-beeie.

Material

Oberfidche

Thermische
Trennung /

Dammzone

Fiillung

Besonderheiten

ift Rosenheim
28. Juni 2008

Nachweis

Wiarmedurchgangskoeffizient

Priifbericht 422 30558/1

FEAL d.o.o.
Tm bb

88220 Siroki Brijeg
Bosnien-Herzegowina

Thermisch getrennte Metallprofile, Profilkombination:

Blendrahmen: 65 mm
Fligelrahmen: 73 mm

112 mm
Aluminiumprofil mit thermischer Trennung

anodisch oxidiert / pulverbeschichtet
Art: Stege durchgehend

Material: Polyamid 6.6 verstarkt mit 25 % Glasfaser

Einlagen: keine

Metalloberflichen im Dammzonenbereich: anodisch

oxidiert/lackiert/pulverbeschichtet
Dicke: 24 mm
Einbautiefe: 15 mm

Warmedurchgangskoeffizient

/4 D

Konrad Huber, Dipk-Ing. (FH) Kla
Stv. Priofstellenleiter Warmeschutz
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

ROsERsIn Cr Jechin

Prifingenieur

ift Rasanheim GmbH Theodor. GietlSt T .8 Sz
[-A307G Rosenism

GeschafelGrver Tal.. +4@ f0031/281.0

Bdpl Ang, (FHG Liiioh Bsksaalh Faw A0 {IA0E1281 200
rwpeed (11 rcssnhas i de

pecht, Dipl-Ing. {]
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

B Rose
AG Traunstesn, H
Spakases Rosanheim

Ko, 3832
OLE T BOG 00

ROSENHEIM

Grundlagen

EM IS0 10077-2 : 2003-10
Wametechnisches Verhalten
won Femstern, Taren und
Abschilssen - Berechnung des
‘Wamedurchgangs-
koeffizenten - Tei 2: Mumeri-
sches WVerfahren fur Rahmen

Darstellung

Verwendungshinweise
Dieser Prifoencht dient zum
Machweis des Warmedurch-
gangskosfizienten L.

Giiltigheit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse bezichen sich aus-
schiiefilich auf den geprifien
und beschriebensn Gegen-
stand.

Die Ermitifung des Warme-
durchgangskoeffimienten er-
miaghicht keine Aussage dber
weitere leistungs- und qualifats-
bestimmende Eigenschaften
der vorliegenden Konstruktion.

Veriffentlichungshinweise
Es gift das ifit-Merkblatt
Bedingungen und Hinweise
zur Benutzung von ift-
Priffdokumentationen”.

Das Deckblatt kann als

Kurzfassung vernendet
wenden.

Inhalt
Der Machweis umfasst
insgesamt & Seiten

1 Gegenstand
2  Durchfihinmg
3 Einzelergebnisse

Halified Body Mi 0757
Anerkan “Sedle. BAY 18
1]

]
Dlesctusstors W
I! . 1

900.007




FEAL

TERMO 65

Rezultati ispitivanja serije

Nachweis

Wirmedurchgangskoeffizient

Priifbericht 422 30558/2

ROSENHEIM

Auftraggeber FEAL d.o.o Grundlagen
EM IS0 1007 7-2 1 2003-10
Tm bb Wammetechnisches Verhalten
von Femstem, Turen und
; gy Abschilssen - Berechnung des
86220 Siroki Brjeg Warmedurchgangs-
B - H . koeffizienten - Teill 2: Mumeri-
osnien-ferzegowing sches Verfahren fir Rahmen
Thermisch getrennte Metallprofile, Profilkombination: Densthefung
Frodukt  Fliigelrahmen- Pfostenrahmen
Bezeichnung Thermo 65
Pfostenrahmen: 64,5 mm
sautiet=  Flilgelrahmen: 73 mm
Ansichtsbreit= 112,56 mm
_Matera Aluminiumprofil mit thermischer Trennung
Oberiache @nodisch oxidiert / pulverbeschichtet
Art: Stege durchgehend
M_atenal: Pol_yamld 6.6 verstarkt mit 25 % Glasfaser Vel
Tt et Emlagen' kE"_mE . - . . Dieser Priafbericht dient zum
Trerivng 7 Metalloberflichen im Dammzonenbereich: anodisch Nachweis des Warmedurch-
Dammeone OXidiert/lackiert/pulverbeschichtet UEMERDERTIE e
Dicke: 24 mm
Fulung  Einbautiefe: 15 mm Giiltigkeit
: ) Die genannten Daten und Er-
Basonderheiten gebnisse beziehen sich aus-
schiiefifich auf den geprifien
und beschriebenan Gegen-
Warmedurchgangskoeffizient S
Die Ermitiiung des Wammne-
durchgangskoeffizienten er-
miaglicht keine Aussage Gber
weitere leistungs- und gualitits-
bestimmendes Eigenschaftan
der vorliegenden Konstrukbion.
Veroffentlichungshinweise
Es gift das ift-Merkblatt
Bedingungen und Hinweise
zur Benutzung von ift-
Prifdokurmentatonen”.
ift Rosenheim Cias Deckblatt kann als
28, Juni 2008 Kurzfassung versendet
werden.
Inhalt

Der Machweis umfasst

oy /4

Konrad Huber, Dipl-ing. (FH)
Ste. Prifstelienlsiter Warmeschutz
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

insgesamt § Seiten

1 Gegenstand
2  Dunchfidhrung
3 Einzelergebnisse

Prafingenieur
ift Zenirum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Motilied Body M DFET
Anerkarnts -Steile: BAY 13
¥ i

Fra i -
e -
Tili 1 W

T (M 1

900.008

ift Rosanheim Gmbk Theodor-GietlSe 7.8 Sitz: B34 Rosenheim
2 L3076 Rosenhasm A5G Traunsten, HRE 14763
Tod . +4% B0N1/261-0 Sparkasss Rosenheim
Fag. 4D JHB0N1/281.200 Kio. 3832
weored - ramsenitinin do GLZ 711 600 00

BEA1 Ml

Gaschafesfirvar,
Edpl Inig, (F M Uik Sasbssealh
RAASATIN Cr. Juchen Peiohl

05.2012



FEAL

TERMO 65

Rezultati ispitivanja serije

DEA7 {34

05.2012

RISENSIEIM

Auftraggeber

Frodukl.

Bezaq:hnunﬂ

Bautiefe
AI‘ISId‘I'IEbFH’J}
Matenal

Oberflache

Thermische
Trennung /
Dammzone -

Fallung

Besonderheiten -

ift Rosenheim
28. Jumi 2008

/4

Konrad Huber, Dipl-
S, Priufstellenleiter Warmeschutz
ift Zemtrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

DI | I i
Drudnl:ll!

ift Rasenheim GmbH

(FH:I'.JI'H\M 1l
i Prelohl 2

Nachweis

Warmedurchgangskoeffizient

Priifbericht 422 30558/3

FEAL d.o.o.
Tm bb

88220 Siroki Brijeg
Bosnien-Herzegowina

‘Thermisch getrennte 'I"-ni'iétalll-pm-ﬁié, Profilkombination:

Fligelrahmen-Stulp-Fligelrahmen

Thermn 65

Stulp 65,5 mm
Fluqelrahmen 73 mm

142 mm

e

Aluminiumprofil mit thermischer Trennung

anodisch oxidiert / pulverbeschichtet

Art: Stege durchgehend

Material: Polyamid 6.6 verstarkt mit 25 % Glasfaser
Einlagen: keine

Metalloberflichen im Didmmzonenbereich: anodisch
oxidiert/lackiert/pulverbeschichtet

Dicke: 24 mm

Einbautiefe: 15 mm

Wirmedurchgangskoeffizient

Ing. (FH} Klaus Specht, Dipl.-Ing. (FH)

Prifingenieur

TheodonGistiSar 7. B Siz: BNOS Rosenh
[-83035 Rosenhem

Tol . +40 {B081/351.0
Fag +40 (018051281200
w1 rassnneim . de

Sparkasso Rosenheim
Kia. 30232
OLZ 711 806 0O

ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

AL Traunsien HHH H-?ﬁ

ROSENHEIM

Grundlagen

EM IS0 10077-2 : 2003-10
Wametechnisches Verhalten
von Fenstemn, Tidren und
Abschiissen - Berechnung des
Wamnedurchgangs-
koeffizienten - Ted 2: Numeri-
sches Verfahren fur Rahmen

Darstellung

Verwendungshinweise
Dieser Prifbercht dient zum
Machweis des Warmedurch-
gangshkoefizienten L

Gultigheit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schiiefiich auf den geprifien
und beschriebensn Geagen-
stand.

Die Ermittung des Wanmme-
durchgangskoeffizienten er-
miaghcht keine Aussage uber
weitere leistungs- und gualitats-
bestimmende Eigenschaften
der vorliegenden Konstrukiion.

Veriffentlichungshineeise
Es gilt das ift-Merkblatt
.Bedingungen und Hinweisa
zur Benutzung von ift-
Prifdokumentationen”.
Das Deckblatt kann als

Kurzfassung versendet
wernden.

Inhalt

Der Machweis umfasst
insgesamt 5 Seiten

1 Gegensiand
2 Durchfihrung
3 Einzelergebnisse

Hotilad Body Nr,; 0757
Anarkannte PUZ-Seile. BAY 13

o s [err |
Re—— i ]

FLALE

a3 L

900.009




FEAL

TERMO 65

Rezultati ispitivanja serije

DE11 34

05.2012

Nachweis

Wiarmedurchgangskoeffizient

Priifbericht 422 30558/4

Aufiraggeber  FEAL d.o.0.

Tm bb

88220 Siroki Brijeg
Bosnien-Herzegowina

Thermisch getrennte Metallprofile, Profilkombination:
Produkt_Blendrahmen_
Sezeichnung_Thermo 65

_Baute= Blendrahmen: 65 mm_
Ansichtsbreite 11,5 mm
Materizl Aluminiumprofil mit thermischer Trennung

Oberfiscne @nodisch oxidiert / pulverbeschichtet
Art: Stege durchgehend
Material: Polyamid 6.6 verstarkt mit 25 % Glasfaser
_ Einlagen: keine
-':r"rmjﬁge Metalloberflachen im Dammzonenbereich: anodisch
Dammezone  OXidiert/lackiert/pulverbeschichtet
Dicke: 24 mm
Filung Einbautiefe: 15 mm

Besonderheiten -

Warmedurchgangskoeffizient

Ur= 3,1 W/(m?- K)

ift Rosenheim

28. Juni 2008

/ﬁ)ﬂ'ﬁ/ﬁﬁ% é&g’ F e
Konrad Huber, DiplL-Ing. (FH) Kl pecht, Dipl.-Ing. {
St Profstellenleter Warmeschutz Prifingenieur

ift Zemtrum Glas, Baustoffe & Bauphysik ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

it Rossnheim GmbH TheodoeGieti-Str. ¥ . B
& D832 Rosanbasm

Sez 13028 Rosenheim
AL Traunssen, HRB 14785

i Gapchafsiiheor, Teel.: +4B SO}B0E1/261-0 Sparkasse Fosenheim
CApl -Ing, (FH) Ukich Saabs=alh Fax +40 {1 A031/201.200 Kio. 3822
G, Jechen Peighl w1 rosenhinin de GLZ 711 506 oo

HOGENSTIM

ROSENHEIM

Grundlagen

EM 150 10077-2 : 2003-10
Warmmetechnisches Verhalten
von Fenstermn, Taren und
Abschlissen - Berechnung des
Wamedurchgangs-
koeffizienten - Teill 2: Numerni-
sches Verfahren fir Rahmen

Darstellung

Versendungshinweise
Dieser Prifoericht dient zum
Machweis des Warmedurch-
gangskoefiizienten L .

Giltigheit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schiiefifich auf den geprifien
und beschriebenen Gegen-
stand.

Die Ermitiung des Wamne-
durchgangskoefizienten er-
miaglicht keine Aussage dber
weiters leistungs- und qualitdts-
bestimmende Eigenschaften
der vorliegenden Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise
Es gift das ift-Merkblatt
.Bedingungen und Hinweise
zur Benutzung won ifit-
Priffdckumentationen”.

Das Deckblatt kann als
Kurefassung vensendet
werden.

Inhalt
Der Machweis umfasst
insgesamt & Seiten

1 Gegenstand
2 Dunchfiihnung
3 Einzelergebnisse

Motiied Bedy M- OTET
Anerkannts -Stedle. BAY 18
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TERMO 65

Rezultati ispitivanja serije

| ¥
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05.2012

Auftraggeber

Bereichnung
Bautiefie

Ansichtsbreiiz

Nachweis

Warmedurchgangskoeffizient

Priifbericht 422 30558/5

FEAL d.o.o.
Tm bb

88220 Siroki Brijeg
Bosnien-Herzegowina

Thermisch getrennte Metallprofile, Profilkombination:
Pfosten

Thermo 65

Pfostenrahmen: 64,5 mm

72 mm

Ma=ial Aluminiumprofil mit thermischer Trennung

Dberfidche

Thermische
Trennung /

Priling

_ Besonderhsiten

ift Riosenhsim
28, Juni 2008

vy, /4

Konrad Huber, DipL-Ing. (FH)
Stv. Prifstellenieiter Warmeschutz
ift Zemtrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

anodisch oxidiert / pulverbeschichtet

Art: Stege durchgehend

Maternal: Polyamid 6.6 verstarkt mit 25 % Glasfaser
Einlagen: keine

Metalloberflichen im Ddmmzonenbereich: anodisch
oxidiert/lackiert/pulverbeschichtet

Dicke: 24 mm

Einbautiefe: 15 mm

Warmedurchgangskoeffizient

Klaus Specht, Dipl.-Ing. (FH)
Prifingenieur
it Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

it Hossnheim GmeH Theodon GetiStr 7 - B Sitz: B300G Hosenheim
[T C-83026 Rosenhsim AG Traunsten, HRE 14763
I'_ Geschafsiilear, Tel,, +46 $HBOET261.0 Sparasss Rosenhsim
Gl Ang, (FHY Ukich Bakdath Fax +40 (T1R0E1/201. 200 Kio, 3832
AAERPIN Cr. Jochen Peiohl whoie il rasenhinin. de BLE 711 500 00

ROSENHEIM

Grundlagen

EM IS0 10077-2 : 2003-10
Wamnetechnisches Verhalten
won Fenstern, Taren und
Abs=chilssen - Berechnung des
Wamedurchgangs-
koeffizienten - Teil 2: Nunnsri-
sches Verfahren fur Rahmen

Carstellung

Verwendungs hinweise
Dieser Pnifbencht dient zum
Machweis des Warmedurch-
gangskoeffizienten L.

Galtighedt

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beriehen sich aus-
schiiefich auf den geprifien
und beschriebenen Gegen-
stand.

Die Ermittung des Warme-
durchgangskosffimienten er-
miaglicht keine Aussage Ober
weitere leistungs- und qualitats-
bestimmende Eigenschaften
der vorlisgenden Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise
Es gilt das ift-Merkblait
Bedingungen und Hinweise
zur Benutzung von -
Prifdokumentationen’™

Das Deckblatt kann als

Kurzfassung vensendet
werden.

Inhalt

Der Macimweis umfasst
insgesamt 5 Seiten
Gegenstand
Durchifihrung
Einzelergebnisse

LRl oS

Holilied Bedy My, DTET
Anahannte

-Glelle. BAY 12

900.011
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TERMO 65 Rezultati ispitivanja serije

17026-HAA

INSTITUT IGH, d.d.
Laborator IGH. Laboratorij za grodevinsku fiziku

5wl institutigh.com T T I I

IAGRER 10000, Jonka Rakude 1
Ted +385 1/6125 111, Fox: +385 1/6125 10C

faf o i b

Halog za ispitivanje: 113/09

RN: 72160817 et 4 [0 Zagreb, 2009-10-19
IZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR. 2160-261/09

Narucitelj: Feal Hrvatska d.o.o.

Rudeska cesta 3a

HR-10 000 Zagreb
Ugovar/narudiba: ponuda 2160-0-1494/09 od 2009-07-08
Proizvod: Jednokrilni  otklopno-zaokretni  alumninijski prozer izraden od

aluminijskih profila serije TERMO 65 F
Profzvodac: FEAL d.o.0.

uzece za preradu aluminija
iroki Brijeg, BIH

Datum zaprimanja uzoraka: 2009-07-07

Mjesto ispitivanja:

Institut IGH d.d., Sektor IGH Institut, Laboratorij IGH, Laboratorij
za gradevinsku fiziku, Janka Rakufe 1, HR-10000 Zagreb

Laboratorijska oznaka uzorka: LGF 210/09
Ispitana svojstva: A dio: koeficijent prolaska topline U; profila prozora i
B dio: koeficijent prolaska topline Uy prozora i
(sve metode ispitivanja akreditirane su od strane HAA)
Voditelj ispitivanja; Voditelj laboratorija:
/
'f P
[V / f
Zlatkg Franalic dr.sc. Ivica KuSevic, dipl. ing. fizike

||II

Labovator] 2a gradevinsku fiziku, akreditiran je od Hratske akreditacijske agenclje [HAA) prema zahijevima norme HRN EN [SO1IEC
17025 2o ispitivanjo toplinsko-froloct jskih profevods 2o primjend o groditeljsha, lzobranih Ispitvenia: gredevwnih maberiimla § proizvodo
s abeirom ma fopliou, wiogu | okastidks seofstva, foplinsklh anofaikf zeroda, swojstova proforo § vrobs, bojs § lokova, fe grodevndh
materiiala | elemenata v pofary, prema Prilogu potvrde o akreditedd i br. 1033709,

Rezultali spitivan]a odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomicno umnoiavanje ovog iZviedtaja nije dopultenc bez pismenog

odohrenia Voditelja laboratorija,

Stranmica 1od 9

05.2012

900.012



FEAL

TERMO 65

Rezultati ispitivanja serije

L5}
lzvjestaj broj: 2160-261/09

INSTITUT IGH, d.d.
Loborotonj K=H. Loborotorj 2o grodevinskw fizkuy

IAGREE 10000, Janka Rakuie 1
Tel; +385 1/6125 111, hax: +385 1/6125 100
wwwnw insfitutigh.com

VEED L

I -

IZRACUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE PROFILA PROZORA jedinica | vrijednost
Bresr | (srednja temperatura zastitni panel) "C 10,18
Rox m KW 4,926
A ~_W/(K-m) 0,041
Wea | W/(K-m) | 0,0172
AB, . | (temperaturna razlika zastitni panel) K 19,06
AB, | (temperaturna razlika zrak) K 19,96
@y, (ulazna snaga hot box) w 65,56
T {zastitni panel toplinski tok) L 11,65
@, | (rubni dio toplinski tok) W 1,85
a: {eustoca toplinskog toka kroz ispunu i profile prozora) w/m' 29.03
Fe (konvekcijski dio-topli) 0,446

Fe | (konvekcijski dio-hladni) 0,801
Ri: {ukupni povriinski otpor) m': KW 0,182
8, (temperatura zradenja-topla) C 19,28
& (temperatura zraenja-hladna) g 1,31
8y | (temperatura zraka-topla} ' 19,82
Bow (temperatura zraka-hladna) "C 0,61
A, {razlika temperature zraka) K 19,21
U {izmyj. ﬁdjant prol. topline prozora) W/(m*-K) 2,28

ZAKLJUCAK

Ispitani aluminijski profili serije TERMO 65 F koji slufe za izradu prozora, opremljeni sa svima
sastavnim dijelovima (brtvama, ukrutom i okovom), proizvodaca FEAL d.o.o., imaju koeficijent

profaska

topline;
Uy = 2,3 WHm*K)

B DIO: ISPITIVANJE KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE Uy PROZORA

Zadatak: Ispitati koeficijent prolaza topline Uy jednokrilnog otklopno-zackretnog
aluminijskog prozora izradenog od aluminijskih profila serije TERMO 65 F,
ostakljenog troslojnim izolacijskim staklom debljine 44 mm, sastava: staklo
Climaguard low-e 4 mm + meduprostor punjen argonom 16 mm + staklo
Climaguard M 4 mm + meduprostor punjen argonom 16 mm + stakle
Climaguard low-e 4 mm (skica 1).

Ispitano prema

normi: HRN EH 150 B990:19%8 i HRN EN 150 12567-1:2002

Datum ispitivanja:  Ispitivanje je provedeno od 29. do 30. rujna 2009,

Stranica 7 od 9
05.2012 900.013



FE H L TERMO 65 Rezultati ispitivanja serije

INSTITUT IGH, d.d.

Laboraton] IGH, Laboraton] za gradavinsku fiziko I
ZAGREE 10000, Janka Rakuie 1

Tel: +385 1/6125 111, Rax: +385 176125 100

wenesinstitutigh.com

Izvieitaj broj: 2160-261/09

Py T
ag bl

IZRACUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE PROFILA PROZORA jedinica | vrijednost
Bmesr | (srednja temperatura zastitni panel) *C 10,43
R m™ K/ W 4.973
Asur Wi (Kem) 0,041
Weq W/ (K-m] 0,0172
A8, .. | (temperaturna razlika zaStitni panel) K 19,35
A8, (temperaturna razlika zrak) K 19,90
Din (ulazna snaga hot box) W 62,50
Do (zastitni panel toplinski tok) W 11,82
g (rubni dio toplinski tok) ’~' 1,84
Qi (gustoca toplinskog toka kroz ispunu i profile prozora) W/ m? 77 76
Fei (konvekcijski dio-topli) 0,453
F (konvekcijski dio-hladni) 0,796
R, (ukupni povrsinski otpor) m2- K./ W 0,183
B4 (temperatura zracenja-topla) *C 19.432
Gre (temperatura zracenja-hladna) G 1,34
Bni (temperatura zraka-topla) C 19,50
Be (temperatura zraka-hladna) C 0,65
Ad, (razlika temperature zraka) K 19,24
Un (izmjereni koeficijent prolaza topline prozora) "r‘-’f'l;m!KJ 1,42

U, (normirani koeficijent prolaska topline prozora) = 1,44 W/{m*K)

ZAKLJUCAK

Ispitani jednokrilni otklopno-zaokretni aluminijski prozor izraden od aluminijskih profila serije
TERMO 65 F, prozvodaca Feal d.o.o., ostakljen troslojmim izolacijskim staklom debljine 44 mm,
sastava: staklo Climaguard low-2 4 mm + meduprostor punjen argonom 16 mm + kaljeno staklo 4
mm + meduprostor punjen argonom 16 mm + staklo Climaguard low-e 4, ima koeficijent prolaska
topline:

Uy = 1,4 W/im*K)

Napomena: Iskazana wrijednost koeficiienta prolaska topline prozora dobivena je na normiranof
izmjeri prozera (1,22 m x 1,47 m). Na navedenoj izmjeri prozora odnosi udjela plostine profila i
plogtine ostakljenja obzirom na ukupnu povriinu prozora iznose: profili 38 %, ostakijenje 62 %,

stranica 9 od %

05.2012 900.014



F E H L TERMO 65 Rezultati ispitivanja serije

1 7025 HAA

IMETITUT IGH. d.gl.

Loborotar IGH, Loboraton 2o gradevinsku fiziku
JAGRER 10000, Janka Rakute |

Tel; +385 1/&125 111, Feap +385 16125 100

5 wwrwigh.bir

Malog za ispitivanje: 168/09
RN: 72160804 Zagreb, 2010-02-08

IZVJESTAJ O ISPITIVANJU BR. 2160-026/10

Narucitelj: Feal Hrvatska d.0.0.
Rudeska cesta 3a
HR-10 000 Zagreb
Ugovor/narudiba: ponuda 2160-0-1993/09 od 2009-11-03 | narudzbenica od 2009-11-03
Proizvod: Jednokrilni  otklopno-zaokretni  aluminijski prozor izraden od
aluminijskih profila serije TERMO 65 F
Proizvodac: FEAL d.o.0.

Trrska cesta 146

BA-88220 Siroki Brijeg

Bosna i Hercegovina
Datum zaprimanja uzoraka:  2009-07-07

Mjesto ispitivanja: Institut IGH d.d., Laboratorij IGH, Laboratorij za gradevinsku fiziku,
Janka Rakuie 1, HR-10000 Zagreb

Laboratorijska oznaka uzorka: LGF 210/09

Ispitana svojstva: A dio: zrakopropusnost
B dio: vodonepropusnost
C dio: otpornost na opterecenje vijetrom
D dio: zvuina izolacija
{sve metode ispitivanja akreditirane su od strane HAA)

Odgovorne :rmbe: B Voditelj laboratorija:
-'.L ;. n\.
.'I‘ ) 'L_,, .f: ' |I ,ﬂ ,flll{ A\
za A, BlEdiu Ilﬂﬁp Franolic I; ndr sC. l‘q"lcalﬂﬁeﬂt dipl. ing. fizike
T I 'l\.

za [ dio: Maro Puljmewcg,dipl lng gr&d

Laborator]] 20 grodevinsky fi7iky, akreditiran je od Hrvatske ckredilacijske ogencije (HAA] prema Zentjevima norme HEN EN [SOFTEC
17825 2a impitivenja boplinsks-[Zodaci fakih prolzveda 70 primjeny u proditeifstv, frabronih fspitfvanjo: gradevnih materijole | proievoda
i ohrivom ne toplinu, wogu | ohustitka svojstva, toplinakih Enofafkl zgrode, svajstava prozorg | wrata, bofa § fakove, te grodewnif
materfjala | elemenate v pofaru, prema Prifogy potvrde o akreditoci il br. 1013109,

fnstitut 1GH d.d., Zegred, ovigiten jo od Ministorstva radtite akolifa, prostarnog wedenla | grooftelishva Republie Hrvatsor 2a radnje
fxpitfvanja pratora § vrabe, evidencl skl brof 1705, owicitenie kimsa: WPV J60-01/09-08/ 12, urbrof: 531-07-09-3 od 9. sludenay 2009.

Rezwilatl spitvan]a odnase e samo na ipitane uzorke. Djelomicng urmoZavanie ovog iZvjeltaja nije 0opuitenc Dez pismence
cdpbrenja Yoditelja laboratorija, _m'i el
. Stranica 1 02 11

05.2012 900.015



F E H L TERMO 65 Rezultati ispitivanja serije

17025 HAA

IMSTITUT HGH, d.d. —

Laborator] IGH, Laborotor za gradevinsku fiziku I -"1!’

LAGREER 10000, Jonka Rokuse |

Tel: +385 15125111, Foec +385 1/4125 100 lu

wowew igh.hr '}‘in_.ﬂﬂ

q

lzvieitaj broj: 2160-026/10 -
Opis ispitnog uzorka:

Naufitel] je dostavio jedan uzorak jednokrilnog otklopno-zackretnog aluminijskog prozora
izradenog od aluminijskih profila serije TERMO 65 F, ostakljenog troslojnim izolacijskim staklom
debljine 44 mm (staklo Climaguard low-e 4 mm + meduprostor punjen argonom 16 mm + staklo
Climaguard H 4 mm + meduprostor punjen argonom 16 mm + staklo Climaguard low-e 4 mm). U
nastavku su dane skice s karakteristicnim presjecima i kataloskim brojevima sastavnih dijelova
prozora dobivenim od strane narucitelja.

¥ by

Lo
ol . SR = BT
i i L I3 '| .I-'
I | "'l i
isd i1 +
- LA I'} I -
by i Y AT | - g ;- N
i . H
I_ 1 f | _'-
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| i [|J
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| P S |
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Skica 1: skica prozora s opisom.

Stranica 2 od 11

05.2012 900.016



F E H L TERMO 65 Rezultati ispitivanja serije

17025-HAA

INSTITUT 1aH, .4,
Loboratod) IGH, Laboratord 2o gradevinsky fiziku

ZAGRER 10000, Janka Rakuse |
Ted: 4385 1546125 111, Fon: +385 176125 100
wearwigh.hr

I A S
lzvjeitaj broj: 2160-026/10 -

2

1. sredstvo za sufenje MOLEKULAR-PHOMOSORE 551 GRACE

: DAVISON
2. razmaknica (poliamidni profil), Tehnoform TGI, RAL 7035
3. perforacija
- 4. staklo Climaguard 4 mm (Guardian, Oroshaza, Madarska)
; 5. unutarnji butilni kit (KOMMERLING GD 115), Njemacka
' 6. vanjski polisulfidni kit (POLISULFID TIOELAST TM) TKK
SLOVENLIA
plin argen

staklo Climaguard 4 mm (Guardian, Oroshaza, Madarska)
staklo Climaguard N 4 mm (Guardian, Oroshaza, Madarska)

gl s b

Skica Z: presjek 1Z0-stakla s opisom.

A DIO: ZRAKOPROPUSNOST

Fadatak: |spitati svojstvo zrakopropusnosti ispitnog uzorka LGF 210/09 (jednokrilni
otklopno-zaokretni prozor izraden aluminijskih profila serije TERMO 65 F)
vanjskih izmjera 1,22 mx 1,47 m.

Ispitano prema narmi; HRN EN 1026:2001

Datum ispitivanja: 2010-01-15
Temperatura, relativna vlainost zraka i atmosferski tlak tijekom ispitivanja: 24 °C, 30 % i 1002 hPa.

Mjerna i ispitna oprema:

- uredaj za ispitivanje prozora proizvodaca HOLTEN, tip “Type VAEPC", oznaka mjerila 1674,
- termohigrometar, ROTRONIC, tip Hygroclip 5, oznaka mijerila 1679,

- metalni metar.

Stranica 3 od 11

05.2012 900.017



FE H L TERMO 65 Rezultati ispitivanja serije

17025-HAR

Laborotord] IGH, Lobarator] zo gradevinsku fiziku
FTAGRER 10000, lanka Rakute |

Tel, #385 1/6125 111, Fax: +385 1/6125 100
waradigh.br

[~ -
lzviedtaj broj: 2160-026/10

IMSTITUT IGH, d.d. I

0y

REZULTATI ISPITIVANJA ZRAKOPROPUSNOSTI

Plostina ispitanog uzorka: A =179 m’.

Duljina sljubnica ispitanog uzorka: [=35,02 m.

Protok zraka po jedinici duljine sljubnica @, i po jedinici plostine otvarajuceg dijela uzorka Q.
prikazan je, kao funkcija razlike tlakova, tablicama i dijagramima.

Tablica 1: prvo ispitivanje zrakopropusnosti

prvo ispitivanje zrakopropusnosti:
Q. (m'/hm) Q. (m*/hm’)
razred razred
Ap [ispitni {prema HRN EN 12207:2001) ispitni {prema HRM EN 12207:2001)
(Pa) 1 2 3 4 tat 1 V] 3 4
rezultat rezu

50 0,00 7,87 | 4,35 | 1,42 | 0,47 0,01 3151170 57 | 1,9
100 0,14 12,50 6,75 | 2,25 | 0,75 0,39 50,0 | 27,0 9.0 3,0
150 0,18 16,38 | 8,85 | 1,95 | 0,98 0,350 63,5 | 35,4 | 11,8 3,9

200 0,22 10,71 | 3,57 | 1,19 0,61 42,9 | 14,3 | 4.8
750 0,26 12,43 | 4,14 | 1,38 0,73 43,7 | 16,6 | 5.5
300 0,32 14,04 4,68 | 1,56 0,89 56,2 | 18,7 | 6,2
450 0,64 6,13 | 2,04 1,79 245 | 8,2
600 1,04 7,43 | 2,48 2,91 29,71 9.9

Tablica 2: ispitivanje zrakopropusnosti nakon ispitivanja otpornosti na opterecenje vietrom:

ispitivanje zrakopropusnosti nakon ispitivanja otpornosti na opterecenje vjetrom:
@ (m'/hm) Qs (m’/hm")
razred razred

-F"P ispitni (prema HRN EN 12207:2001) [ispitni (prema HRN EN 12207:2001)
Pa) | vequtat [ 1 | 2 | 3 | 4 |rexuitat [ 1 | 2 [ 3 | 4
50 0,00 7,87 | 4,25 | 1,42 | 0,47 0,01 31,5 | 17,0 5.7 1,9
100 0,06 [12,50] 6,75 [ 2,25 [ 0,75 0,17 50,0 | 27,0 9,0 3.0
150 0,12 |16,38] 8,85 | 2,95 | 0,98 0,34 5.5 | 35,4 11,8 3.9
200 0,16 10,71 3,57 | 1,19 0,45 42,9143 438
250 0,20 12,43 | 4,14 | 1,38 0,56 49,7166 55
300 0,22 14,04 | 4,68 | 1,56 0,61 56,2 | 18,7 | 6,2
450 0,34 6,13 | 2,04 0,95 245 82 |
400 0,58 7.43 | 2,48 1,62 29,7 | 9.9

Stranica 4 od 11
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ety INSTITUT IGH, d.d. p—
Laboroton IGH, Laboratori za grodevinsku fizikw I I 4
TAGRES 10000, Janka Rakule | |r
Tel;+385 1/8125 111, Fax: +385 1 /4125100 % 1?."
wiwnwigh.hr -'-h:.;::?‘
=]
lzvjeitaj broj: 2160-026/10
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m LGF QR - prvo S0 han i IrARproputnost]

—=— LGF 10/0% - ispriwesje manpropusnesih nakes

Ispithanja otpornosti opterecens ra vielar

—g— LGF 110n0@ - pivhanpe srakopropusnedi nakon
‘pdt hvanyja obpornosts cptensCenia ma Vel

ZAKLJUCAK

§ obzirom na zrakopropusnost, ispitani jednokrilni otklopno-zaokretni prozor izraden iz
aluminijskih profila serije TERMO 65 F, proizvodaca FEAL d.o.o0., ostakljen troslojnim izolacijskim
staklom debljine 44 mm (laboratorijska oznaka uzorka LGF 210/09), moZe se prema HRN EN
12207:2001 svrstati u razred 4.

Zadatak:

Ispitano prema
normi:

Datum ispitivanja:

B DIO: VODONEPROPUSNOST

Ispitati svojstvo vodonepropusnosti ispitnog uzorka LGF 210/09 (jednokrilni
otklopno-zaokretni prozor izraden iz aluminijskih profila serije TERMO 65 F)
vanjskih izmjera 1,22 m x 1,47 m.

HRH EN 1027:2001, Metoda 1A
2010-01-15

Temperatura, relativna viaZnost zraka | atmosferski tlak tijekom ispitivanja: 24 °C, 30 %1 1002 hPa.

Mjerna i ispitna oprema:
- uredaj za ispitivanje prozora proizvodaca HOLTEN, tip “Type VAEPC", oznaka mjerila 1674,
- termohigrometar, ROTRONIC, tip Hygroclip S, oznaka mjerila 1679,

- metalni metar.
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lzvieitaj broj: 2160-026/10

Rezultati ispitivanja vodonepropusnosti prikazani su tablicom 3, oznaka ,+" znadi da nije doSlo do
propuitanja vode, a oznaka V" znadi da je dedlo do propuitanja vode i to mjesto je tada oznacenc

na skici;
Tablica 3: rezultati ispitivanja vodonepropusnosti,

tlak | wvrijeme ispitri razred
Ap r(min} | rezultat | (prema HRN EN 12208:2001)
{Pa)

0 15 + 14

50 5 + A
100 a + 1A =
150 5 + i A \
200 5 + 5 A
250 5 + & A
300 3 + TA
450 5 ¥ BA P
600 5 * LY

Tijekom ispitivanja u skladu s HRN EN 1027:2001, u rasponu natisnog tlaka od 0 Pa do 600 Pa
{pozitivno opterecenje), jednokrilni otklopno-zackretni prozor (ispitni uzorak LGF 210/09) nije
propustio vodu ni pri najvecem tlaku od 600 Pa.

ZAKLIUCAK

S obzirom na vodonepropusnost, ispitani jednokrilni otklopno-zaokretni prozor izraden iz
aluminijskih profila serije TERMO 65 F, proizvodaCa FEAL d.o.o., ostakljen troslojnim izolacijskim
staklom debljine 44 mm (laboratorijska oznaka uzorka LGF 210/09), mofe se prema HRN EN

122082001 svrstati u razred 94.

Fadatak:

Ispitano prema

NOFmi;

Datum ispitivanja:
Temperatura, relativna viaZnost zraka i atmosferski tlak tijekom ispitivanja: 24 °C, 30 % i 1002 hPa.

C DIO: OTPORNOST NA OPTERECENJE VJETROM

Ispitati svojstvo otpornosti na opterecenje vietrom ispitnog uzorka LGF
210/09 (jednokrilni otklopno-zackretni prozor iz fzraden iz aluminijskih
profila serije TERMO &5 F) vanjskih izmjera 1,22 m x 1,47 m.

HRM EN 12211:2002

2009-01-15

Mjerna i ispitna oprema:
- uredaj za ispitivanje prozora proizvodaca HOLTEN, tip “Type VAEPC", oznaka mjerila 1674,

- termohigrometar, ROTRONIC, tip Hygroclip 5, oznaka mjerila 1679,

- metalmi metar,
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INSTITUT IGH, d.d.
Laboraton IGH, Laboratorn zo gradevinsku fizku
IAGRER 10000, Jonka Rakuis |

Tel; +385 1/4125 111, Fax; +385 1/6125 100
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WEED

'
lzvjedtaj broj: 2160-026/10

C1. REZULTATI ISPITIVANJA CEONOG SAYIJANJA

Ispitivanje je provedeno na desnom ckomitom profilu, na dijelu gdje postoji najvec razmak izmedu
dva susjedna ucvricenja krila prozora za doprozormik.

=34 |
E H| B
i
- C
'
g L -

B - mjerno mjesto na sredini fzmedu A i C mjesta (oznaka na crtezu),

A - mjerno mjesto na desnom okomitom profilu prozorskog krila, na kojem zglobnica uévricuje
prozorsko krilo za doprozomnik (oznaka na crteZu),

C- mjerno mjesto na desnom okomitom profilu prozorskog krila na mjestu gdje se nalazi uévricenje
prozorskog krila za doprozornik (oznaka na crtezu),

Ag, By, Cp, - pofetno stanje s obzirom na pomak koje je ugodeno tako da pokazuje 0 mm pri A p =
0 (Pa),

Ap - Ceoni pomak na mjernom mjestu A pri iskazanoj razlici tlakova P1,
B: - ¢eoni pomak na mjernom mjestu B pri iskazanoj razlici tlakova P1,
Cz - ceoni pomak na mjernom mjestu C pri iskazanoj razlici tlakova P1,
Fp = (Bg) - ({Ap) +(Ca))2 - ceono savijanje,

L = 0,750 m - razmak izmedu tofaka A i C,

Frp= Fe/ L - relativno Ceono savijanje.
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Tel; +385 1/8125 1117, Fax: +385 178125 100
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Tablica 5: rezultati ispitivanja Ceonog savijanja

tlak | fspitni rezultat tlak 1 ispitni rezultat

ap [Aem B CGG]| F | Fe AP | Acto | BBy [Cola | Fe | Fo
{Pa) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (=10")| (Pa) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm} |(=10")
100] 01 | -0,1 | -0,1 | 0,00 | 0,00 -100] 0,1 | 0,0 | 0,0 |-0,05 [ -0,67
2001 0,2 ] -0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,67 -2000 0,1 | 0.1 | 0,1 | 0,00 | 0,00 |
300 6,3 | 02 01 | 0,00 0,00 -300] 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,00 | 0,00
400 03| 0302 005|067 -400] 03 | 03 | 0,2 | 0,05 [ 0,67 _
500 | 03| -03 [ 01 |-008]-100] -500 04 | 04 | 03 | 0,05 0,67
600 | 0,3 | -03 | -0,1 [-0,08]-1,00| -600] 0,5 | 05 | 04 | 0,05 0,67
700 | 04 | 04 | 02 | -0,08 1,00 -700] 0,6 | 06 | 05 | 0,05 [ 0,67
800 | 04| 05| -02[-0,18]-233| -800] 06 | 06 | 0,6 [ 0,00 | 0,00

900 | 0.3 | 0,4 | -0.2 | 0,15 -2,00| -500] 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,05 | 0,67
1000] 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,05 | 0,67 | -1000| 0,8 | 0,8 | 0.7 | 0,05 | 0,67
1100 | 0.4 0,5 0,5 | 0,05 | -0,67 -1100 0.8 | 0.8 0,7 0,05 | 0,67
1200] 0.5 | 0,6 | 0.6 | 0,05 0,67 | 1200 0.9 | 0,9 | 0,8 | 0,05 | 0,60
n
0.8 " =
0,6 . s
0,4 .
0,2 L]
ﬂ,ﬂ o o o a a o o E ] - g —
-':',2 . w T g =
_014 E = - L]
0,6 < '
-0,8
1200 -900  -600 300 0 300 600 900 1200 Ap
= Bp-Bo, LGF 210/09 o Fp, LGF 210/09 (Pa)

C1.1 Vrednovanje ¢eonog savijanja prema HRN EN 12210:2001

€ obzirom na relativno £eono savijanje, ispitani jednokrilni otklopno-zaokretni prozor {zraden iz
aluminijskih profila serije TERMO 65 F, ostakljen troslejnim izolacijskim staklom debljine 44 mm
{laboratorijska oznaka uzorka LGF 210/09), moZe se prema HRN EN 12210:2001 svrstati u razred C
(Frp < 1/300), buduci da je maksimalno relativno ceono savijanje iznosilo 1/4285.
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CZ. REZULTATI ISPITIVANJA OTPORNOSTI PROMJENJIVIM TLAKOM P2

Ispitivanje je provedenc s 30 impulsa promjenjivog tlaka P2 od + 600 Pa, koji fznosi polovicu
maksimalnog tlaka P1.

Nakon provedenog opterecenja na uzorku LGF 210/09 nije bilo vidljivih ostecenja niti promjena u
funkcionalnosti prozora.

C3. REZULTATI SIGURNOSNOG ISPITIVAN.JA
Ispitivanje sigurnosti je provedeno s jednim impulsom od +1800 Pa.

Nakon provedenog opterecenja na uzorku LGF 210/09 nije bilo vidljivih napuknuca na bilo kojem
dijelu uzorka (staklo, okvir i okovi), niti je dofle do otvaranja prozora,

ZAKLJUCAK

5 obzirom na ispitivanje otpornosti na opteredenje vijetrom i ponovijeno ispitivanje
zrakopropusnosti nakon ispitivanja otpornosti na opterecenje vjetrom, koje pokazuje da nije doglo
do povecanja vrijednosti zrakopropusnosti od 20 % u odnosu na prvo ispitivanje zrakopropusnosti,
ispitani jednokrilni otklopno-zaokretni prozor izraden iz aluminijskih profila serije TERMO 65 F,
proizvodaca FEAL d.o.0., ostakljen troslojnim izolacijskim staklom debljine 44 mm (laboratorijska
oznaka uzorka LGF 210/09), moze se prema HRN EN 12210:2001 svrstati u razred C3.
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lzvjeitaj broj: 2160-026/10

D DIO: ISPITIVANJE ZVUCNE IZOLACILJE

Zadatak: Ispitati zvucnu izolaciju jednokrilnog otklopno-zackretnog aluminijskog
prozora fizradencg od aluminijskih profila serije TERMO 65 F,
ostakljenog troslojnim izolacijskim staklom debljine 44 mm.

Ispitano prema normi:  HRN EN 150 140-3:1998; HRN EN 150 717-1:1998

Datum ispitivanja: 2009-11-17

Mjerna i ispitna oprema:

- modularni analizator zvuka, tip 2260 Investigator, Bruel & Kj=er, serijski broj: 2418312,

- kalibrator razine zvucnog tlaka, tip 4231, Bruel & Kjer, serijski broj: 2094668,

- termohigrometar, ROTRONIC, tip Hygroclip 5, oznaka mjerila 1679, serijski broj: 23535 012,
- kondenzatorski mikrofoni, tip 4189, Bruel & Kjar, serijski broj: 2417824 i 2662954,

- predpojacala, tip ZC 0026, Bruel & Kjeer, serijski broj: 2877 i 4222,

- pojacalo snage, Bruel & Kjzer, tip 2716, serijski broj: 2486522,

- fzvor zvuka, tip 4296, Bruel & Kjaer, serijski broj: 2485310,

- rotacijski stalci za mikrofone, tip 3923, Bruel & Kjzer, serijski broj: 1213978 1 2500962,

Rezultati ispitivanja:

Indeks zvuéne izolacije (R) ispitanog uzorka prikazan je kao funkcija frekvencije tablicom i
dijagramaom.
Pri iskazivanju rezultata ispitivanja rabljene su sljedede oznake:

f - sredisnja frekvencija terce (Hz),
R - indeks zvutne jzolacije (dB),
Rw - vrednovani indeks zvucne izolacije (dB).
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17026 HAA

INSTITUT IGH, d.d.
Laborator IGH, Laboratorij 2a gredevinsku fizkw

IAGRER 10000, Janko Rokuie 1
Tel: +385 1 /6125 111, Fone 4385 14125100
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Izviedtaj broj: 2160-026/10

Proizvodac: FEAL d.o.0., Trnska cesta 144, BA-B8220 Siroki Brijeg

Marucitelj; FEAL Hrvatska d.o.o., Rudeika cesta 3a, HR-10000 Zagreb

Oznaka proizvoda; LGF 210/09, jednokrilni otklopno-zaokretnoi aluminijski prozora fzraden od aluminijskin
profila serije TERMO 65 F, ostakljen troslojnim izolacijskim staklom debljine 44 mm

Prijemna prostorijo; gomija juZna prostorija akustickog laboratorija

Predajna prosterijo: gornja sjeverna prostorija akustickog laboratorija

Predmet ispitivanja ugradio: Ispitni laboratori

Madnevak ispitivanja: 2009-11-17
Pavriina 5 ispitivanog uzorka: 1,79 m’

Temperatura zraka: 21,7 °C —#— Indeks zvulne izolacije

ViaZnost sraka: 42,6 % = = = Referentna krivulja izolacije od zracénog zvuka, 52 dB
Volumen predajne prestorije: 59,9 “‘1 = = = Ppmaknuta referentna krivulja izolacije od zrafnog zvuka, 34 dB
Volumen prijemne prostorije: 55,7 m
00 4
Frekvencija Terca R (dB)
f (Hz) R (d8)
£0,0
50 13,5
63 27,9 o
80 22,6 LY
100 17 50,0 | e
125 20,7 el
160 20,0
200 20,3
250 241 ol
s 24,0
400 29,2
500 32,5 0.0 |
630 33,0
300 35,8
1000 37.4
1250 39,9 .0
1600 41,7
2000 42,3
2500 40,0
3150 33,8 10,0 -
4000 40,0
5000 43,1
T L W f {Hz)
50 80 125 200 35 500 80D 1250 2000 1150 5000

ZAKLJUCAK
Ispitani jednokrilni otklopno-zackretni aluminijski prozor izraden od aluminijskih profila serije
TERMO 65 F, proizvodaca FEAL d.0.0., prema HRN EN |50 717-1:1998, ima indeks zvutne izolacije:

Rw (C;Cer;Cspsu00, Cor 50.5000) = 34 (-1; -4; 0; -5) dB.
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Window system [ Calculation of thermal transmittance th LAB
2008-06-12 | Job Ne. 08468 02 | Cust. No. 0320 | Ref hpidp | Page 174

nou LAB -

Acciredited Testing and Inspection Centre - gbd LAB

Calculation of thermal transmittance - Uw
FEAL d.0.0 Trnska cesta 146
Client Tvornica za preradu Address BB220 Siroki Brijeg
aluminija Bosnia and Herzegovina
Designation TERMO 65 F Identification Single tilt and turn window
' Wi 12 |
Frame material Aluminium Dimensions ”_jm e
| Height 1480 mm
Product QN EN 150 100771
OM EM 143E1-1 Test Standard
Standard ON EN |50 10077-2
Glass pane Uy Spacer ¥y Frame Uy Window U
Avarage Avearags
[Wm™ K1 Wiim-K11 (W mEKH ['W/m=Kl]
Insulation glazing .60 0.08 2.136 1.338
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Maksimalne mijere krila za

TERMO 65 jednokrilni i dvokrilni zaokretni prozor
1 l 1
73 73
£ &
T I 0 !
| | | FT-0203 FT-0221
Lkr Lkr z —
MINIMALNA SIRINA KRILA (Lkr x Hkr) 550X550 2 2
75 Kg (DVODJELNA BAGLAMA . 11
MAKSIMALNA TEZINA KRILA = o ) FT-0204 FT-0230

85 Kg (TRODJELNA BAGLAMA)

PROFILI |OPTERE&ENJE MAKSIMALNE DIMENZIJE KRILA (Lkr x Hkr)
VJETROM (Pa) JEDNOKRILNI PROZOR DVOKRILNI PROZOR

400 1300x1800 1000x1800
FT-0203

800 1300x1600 1000x1600
FT-0221

1200 1300x1400 1000x1400

400 1400x2000 1200x2000
FT-0204

800 1400x1800 1200x1800
FT-0230

1200 1400x1600 1200x1600

MAKSIMALNE DIMENZIJE KRILA ZA JEDNOKRILNA | DVOKRILNA BALKONSKA VRATA

Hkr

Lkr

73

73

Hkr

e—

Lkr

MINIMALNA SIRINA KRILA (Lkr x Hkr) 550X1900

MAKSIMALNA TEZINA KRILA =

75 Kg (DVODJELNA BAGLAMA)

85 Kg (TRODJELNA BAGLAMA)

FT-0204

89
89

FT-0230 °

104

FT-0218

L
J_ T

PROFILI |OPTERE&ENJE MAKSIMALNE DIMENZIJE KRILA (Lkr x Hkr)
VIETROM (Pa) | 5EpNOKRILNA BALKONSKA | DVOKRILNA BALKONSKA
VRATA VRATA
400 1200x2300 1100x2300
FT-0204
800 1000x2300 900x2300
FT-0230
1200 1000x2200 900x2200
400 1200x2350 1100x2350
FT-0218
800 1000x2300 900x2300
1200 1000x2250 900x2250
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Maksimalne mijere krila za
TERMO 65 jednokrilni otklopno-zaokretni prozor

Hkr

Lkr

PREPORUKE PROIZVO (A&A OKOVA ZA

OTKLOPNO ZAOKRETNI MEHANIZAM "4030.00" | "4031.00" :

MAKSIMALNA TEZINA KRILA =50 (kg/m2)

73 73
) 0
3 3
FT-0203 FT-0221
73 ‘ 73
[TE] 1y ) -
o (2]
[2e) [ee]
3 3
FT-0204 >—  FT-0230 "

GARNITURE OKOVA "4031.00" MINIMALNA SIRINA KRILA 445X535 mm

PROFILI |OPTERE&ENJE|MAKSIMALNE DIMENZIJE KRILA (Lkr x Hkr)
VJETROM (Pa) JEDNOKRILNI PROZOR
400 550x600
FT-0203
800 550x600
FT-0221
1200 550x600
400 550x600
FT-0204
800 550x600
FT-0230
1200 550x600

GARNITURE OKOVA "4030.00" MINIMALNA SIRINA KRILA 535X535 mm

PROFILI |OPTERE&ENJE|MAKSIMALNE DIMENZIJE KRILA (Lkr x Hkr)
VIETROM (Pa) JEDNOKRILNI PROZOR

400 1000x1600
FT-0203

800 1000x1450
FT-0221

1200 1000x1350

400 1000x1750
FT-0204

800 1000x1600
FT-0230

1200 1000x1450

05.2012
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Maksimalne mjere krila za
TERMO 65 dvokrilni otklopno-zaokretni prozor

Hkr

Lkr

PREPORUKE PROIZVO (A&A OKOVA ZA
OTKLOPNO ZAOKRETNI MEHANIZAM "4030.00" :
MAKSIMALNA TEZINA KRILA =50 (kg/m2)

68.5

FT-0203

FT-0221
73

68.5

89

FT-0204

FT-0230

89

GARNITURE OKOVA "4030.00" MINIMALNA SIRINA KRILA 535X535 mm

PROFILI |OPTERE&ENJE | MAKSIMALNE DIMENZIJE KRILA (Lkr x Hkr)
VJETROM (Pa) JEDNOKRILNI PROZOR

400 1000x1700
FT-0203

800 1000x1550
FT-0221

1200 1000x1350

400 1000x1800
FT-0204

800 1000x1600
FT-0230

1200 1000x1400

05.2012
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TERMO 65

SERIJA PROFILA ZA PROZORE | VRATA

65 ‘ 65 65 65 | 65 | 65 ‘ 1 ‘
F A o
o . .
— [To)
N 0 0l g 0
& 5 © &
Al : FT-0236 FT-0239
FT-0233 FT-0201 1 CFT-0214 FT-0225 3 1 FT-0231 1 FT-0232 kg/m 1.517 kg/m 1.543
kg/m 1.400 kg/m 1.688 kg/m 1.797 kg/m 1.789 kg/m 1.890 kg/m 2.023
73 ‘ 73 | ‘ 73 | 73 | ‘ 65
0 1 - 2 10
= N © 8 w| P
8
FT-0234  FT-0224 FT-0229 FT-0262 FT-0202 FT-0215 FT-0237
tkg/m 1.510 ] kg/m 1.506
kg/m 1.738 kg/m 1.878 kg/m 1.49 kg/m 1.631 kg/m 1.727
73 | 73 73 | 73 | N 73 ‘
0 - : 0
S|
FT-0203 °  FT-0221 = 10230 | FT-0220 { b FT-0210
kg/m 1.503 kg/m 1.502 FT-0204 9— - S o218 kg/m 1.629 kg/m 1.995
kg/m 1.984 kg/m 1.999 J < R
kg/m 2.311
545 64.5 \‘L’ -0t 120

il

108

89
89

160
160

. - .
FT-0205 2 -
kg/m 1.452 FT-0206 | Fr-0200 FT-0219
kg/m 1.789 —% kg/m2.711 gim 2.
120 ‘ -85 ‘<—»78'5 64.5
s FT-0226 | g FT-0227 el

- kg/m2027| | | kg/m 1311 | FT0207 | FT-0208
~ o ! & ! & o L
< kg/m 3437, kg/m 3.497 @ FT-0242 3 )
kg/m 1.498 : ®| FT-0228
1FM-072 et | g kg/m 1.707
kg/m 0.258 |- 574 F-0130
. kg/m 0.461
73
\ 4l
FT-0213 _ — :
5 kg/m 1.339 1 105
o °l R < Z40-664
© | P kg/m 0.243
iy L Ban Fim@ ] - ”
B4 - : ET-0222 Z40-665
FT 0211 kg/m 1.293 FT-0235 kg/m 1. 535 kg/m 0.272

k 17
kg/m 1.478 29 g/m 1.796

m ! e 7 — 205

I e N /{j F0228 g 560 350 J>45 64‘8 F-0784 740-666

] [ ‘ } kg/m 0.153 kg/m 0.285 kg/m 0.257 kg/m 0.330 kg/m 0.289
205 _10.

10 _ 5 105
I T T )
Ay kg/m 0.832 Z40-660 Z40-644 Z40-647 Z40-649 Z40-667
. P eos kg/m 0.179 kg/m 0.275 kg/m 0.226 kg/m 0.221 kg/m 0.358
26 7
kg/m 1.830 F-0758 55 ‘ 25.5 ‘ »J’ij‘i 15.5 205 30.5 ‘
n—]] k/m 0.228 740-656 I z40-658 M45-740 240652 Z40-668
kg/m 0.215 kg/m 0.318 kg/m 0.258 kg/m 0.245 kg/m 0.326
Q ‘: m T1-812
v L R ki e
3 ] j] 740-636 “'_‘l 740-653 £40-646 QFJ g) ggs 7-@ £40-009
m
FT-0142 9 445 kg/m 0.261 kg/m 0.347 kg/m 0.286 g kg/m 0.347
kg/m 1.327 | »’15_5‘,¢ ~355. 305 308
— |
F N eaaso ﬂ 2/I;150720598 :r——'l Z40-659 240-653/B Z40-661 ":I £40-670
it g/m kg/m 0.359 | ] kg/m 0.356 Q kg/m 0.314 kg/m 0.373
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TERMO 65 Profili
y < I fert] Wx /cm3/
Oznaka <~>X Izgled-presjek Tﬁ(z'/”al‘/ O/pse/g 2 3
gim mm ly lem7 Wy /em /
23.80 6.00
FT-0201 1.688 371.0
17.21 3.82
28.30 7.35
FT-0202 1631 373.0
14.11 3.37
25.10 6.37
FT-0203 1.503 421.0
7.81 2.18
34.70 8.63
FT-0204 1.984 463.0
24.00 4.35
18.90 4.65
FT-0205 1.452 379.0
7.41 1.95
24.40 6.07
FT-0206 1.789 410.0
19.10 4.12
49.90 12.60
FT-0207 3.437 603.0
. . 187.00 22.50
o 54.00 14.02
FT-0208 3.497 626.0
. . 203.00 23.70
06.2012. 901.001



FEAL

TERMO 65 Profil
y .. Ix /cm4/ Wx /cm3/
Oznaka J’J Izgled-presjek Tezina Opsed 4 3
Ikg/mi/ /mm/ ly fem Wy fem’/
108.40 17.32
FT-0209 “— 21 700
29.30 6.30
33.00 7.35
FT-0210 1.995 530.0
20.90 4.20
21.30 5.00
FT-0211 1.478 3750
6.40 1.77
18.70 4.35
FT-0213 1.339 3760
6.70 1.95
18.40 4.27
FT-0213/A 1,293 -
6.68 1.95
25.80 6.22
FT-0214 1.797 427.0
2250 4.35
31.90 8.03
FT-0215 1.727 430.0
18.70 3.75
0.39 0.45
FT-0216 0.830 248.0
7.80 2.09
06.2012. 201,002



FEAL

TERMO 65 Profil
y .. Ix /cm4/ Wx /cm3/
Oznaka J’J Izgled-presjek Tezina Opses 4 3
Ikg/mi/ /mm/ ly fem Wy fem’/
16.90 4.80
FT-0217 1.780 269.0
25.10 6.89
41.60 8.10
FT-0218 23t 4610
44.30 10.40
40.20 9.10
FT-0219 2348 >410
43.20 7.30
28.30 7.30
FT-0220 1629 540
13.80 3.22
25.60 7.27
1.502 431.0
FT-0221
7.95 3.14
24.10 6.55
FT-0222 1.586 3900
24.10 6.55
FT-0223 0.832 175.0
29.60 6.97
FT-0224 1.738 408.0
19.30 4.35
06.2012. 201,003



TERMO 65 Profil
y .. Ix /cm4/ Wx /cm3/
Oznaka J’J Izgled-presjek Tezina Opsed 4 3
Ikg/ml/ /mm/ ly fem ] Wy /cm/
28.70 7.76
FT-0225 1789 4930
23.50 4.35
82.90 13.20
FT-0226 2027 o160
5.90 1.80
17.80 4.50
1.311 386.0
FT-0227
4.90 1.50
24.10 6.45
FT-0228 1.707 371.0
20.10 4.50
35.10 8.85
1.878 461.0
FT-0229
25.80 4.70
34.90 8.70
FT-0230 1999 470
24.20 4.60
29.60 7.50
FT-0231 1890 e
25.60 5.10
06.2012. 201,004



TERMO 65 Profil
4 3
y .. Ix fem'/ Wx /em'/
Oznaka J]»X Izgled-presjek Theine i 3
Ikg/mi/ Imm/ ly feniy Wy fem/
b | |
45.40 9.45
70232 2.023 484.0
24.40 4.87
20.50 5.10
FT-0233 1401 3490
9.51 2.62
34.10 6.97
FT-0234 1.542 3760
10.90 4.35
36.10 8.63
FT.0235 1.796 448.0
36.10 8.63
—
25.80 6.77
FT-0236 1.517 420.0
7.80 2.17
= 21.20 5.18
£
FT-0237 1.506 350.0
6.10 1.65
21.30 5.18
FT-0239 1543 4150
6.20 1.67
FT-0242 1A% e
06.2012. 204005



FEAL

TERMO 65 Profil
4 3
y .. Ix fem'/ Wx /em'/
Oznaka J’J Izgled-presjek Tezina Opses 4 3
Ikg/ml/ /mm/ ly fem ! Wy /cm/
82.41 21.96
FT-0243 4.239 653.0
- » 450.13 45.01
24.90 5.85
ET-0262 1.490 440.0
8.50 2.32
41.70 6.83
FT-0142 g E L3z 00
2.57 2.47
T1-812 ‘l—'lm 0916 5000
F-1190 0.461 145.0
FM 072 0258 1020
0758 0.228 121.0
P45-648 A_’ 0.257 140.0
06.2012. 201,008



FEAL

TERMO 65 Profili
y .. I /cm4/ Wx /cm3/
Oznaka J’»X Izgled-presjek Tezina Opseg ? 3
/kg/ml/ /mm/ ly feniy Wy Jem)
060 350 0.285 107.0
F-0228 =\ 0.153 68.0
NC-1459 Ty, 0.156 51.0
M45-709 0.258 153.0
M45-740 0.258 148.0
740-636 0.261 141.0
Z40-644 0.275 166.0
)
740-646 0.286 157.0
06.2012. 901.007



TERMO 65 Profili

y 4 3

Oznaka J’»X Izgled-presjek TeZina Opseg fem/ lem'’

/kg/ml/ /mm/ 4 3

lem7 lem/
Z40-647 0.226 137.0
Z40-648 0.268 125.0
Z40-649 E 0.221 105.0
Z40-653 0.348 201.0
Z40-653/B 0.356 199.0
Z40-656 0.215 107.0

740-657 /‘ 0.186 73.0

Z40-658 0.318 184.0



FEAL

TERMO 65 Profili
y 4 3
Oznaka <~»X Izgled-presjek Tezina Opseg elem! W /Cmg/
Ikgimi/ fmm/ ly /cm4/ Wy /lcm/
o
Z40-659 0.359 204.0
<
Z40-660 0.179 89.0
Z40-661 0.314 146.0
Z40-662 0.245 116.0
740-664 0.243 93.0
Z40-665 0.272 112.0
Z40-666 0.289 122.0
Z40-667 0.358 139.0
06.2012. 901.009



FEAL

TERMO 65 Profili
y 4 3
Oznaka <~»X Izgled-presjek Tezina Opseg Ix fem 1 Wx /em/
/kg/ml/ mm/ ly /Cm4/ Wy /Cms}
Z40-668 0.326 135.0
Z40-669 0.347 143.0
Z40-670 0.373 150
F-0784 0.33 105.0
060.2012 901.010



TERMO 65 Profili
y o Ixfent Wx/cm3/
Oznaka <~>X Izgled-presjek Tﬁ(z'/”al‘/ O/pse/g . 3
g/m mm ly/em’/ Wy/em /
23,80 6,00
FT-0201F 1.688 371,0
17,21 3,82
28,30 7,35
ET-0202F 1.631 373,0
14,11 3,37
25,10 6,37
FT-0203F 1.503 421,0
7,81 2,18
34,70 8,63
FT-0204F 1.984 463,0
24,00 4,35
18,90 4,65
FT-0205F 1.452 379,0
7,41 1,95
24,40 6,07
FT-0206F 1.789 410,0
19,10 4,12
49,90 12,6
FT-0207F 3.437 603,0
&3 L3 187,00 22,50
3 54,00 14,02
FT-0208F 3.497 626,0
203,00 23,70
06.2012 901.012



TERMO 65 Profil
|
y .. Ix/c m4/ Wx/cmsl
Oznaka <~>X Izgled-presjek Tezina Opseg . 3
/kg/ml/ /mm/ ly/cm’/ Wylem'/
108,40 17,32
FT-0209F 21 70
29,30 6,30
33,00 7,35
FT-0210F 1.995 530,0
20,90 4,20
21,30 5,00
FT-0211F 1.478 375,0
6,40 1,77
18,7 4,35
FT-0213 1.339 3760
6,70 1,95
18,40 4,27
FT-0213/AF 1,293 3350
6,68 1,95
25,80 6,22
FT-0214F . 1.797 427,0
, 22,50 4,35
- 31,90 8,03
FT-0215F 1.727 430,0
18,70 3,75
0,39 0,45
FT-0216 0.830 248,0
7,80 2,085
06.2012 201013



FEAL

TERMO 65 Profil
y .. Ix/c m4/ Wx/cmsl
Oznaka J’J Izgled-presjek Tezina Opses 4 3
/kg/ml/ /mm/ ly/cm’/ Wylem'/
16,90 4,80
FT-0217F 1.780 269,0
25,10 6,89
41,60 8,10
FT-0218F 2.311 461,0
44,30 10,40
40,20 9,10
ET-0210F 2.348 541,0
43,20 7,30
28,30 7,30
FT-0220F 1629 354.0
13,80 3,22
25,60 7,27
e 091F 1.502 431,0
7,95 3,14
24,10 6,55
FT-0222F 1.586 390,0
24,10 6,55
FT-0223 0.832 175,0
29,60 6,97
FT-0224F 1.738 408,0
19,30 4,35
06.2012 201014



TERMO 65 Profil
y .. Ix/c m4/ Wx/cmsl
Oznaka J’J Izgled-presjek Tezina Opses 4 3
/kg/ml/ /mm/ ly/cm’/ Wylem'/
28,70 7,76
FT-0225F 1.789 433,0
23,50 4,35
82,90 13,20
FT-0226F 2021 S16.0
5,90 1,80
17,80 4,50
FT-0227F 1131 3860
4,90 1,50
24,10 6,45
FT-0228F 1.707 371,0
20,10 4,50
35,10 8,85
1.878 461,0
FT-0229F
25,80 4,70
34,90 8,70
FT-0230F 1.999 479,0
24,20 4,60
29,60 7,50
FT-0231F 1.890
25,60 5,10
06.2012 S0L0%0



TERMO 65 Profil
4 3
y .. Ix/cm'/ Wx/em'/
Oznaka J]»X Izgled-presjek Theine i 3
Ikg/mi/ Imm/ /et Wylem /
-
45,40 9,45
FT-0232F 2.023
24,40 4,87
o X )
20,50 5,10
FT-0233F 1401 3450
9,51 2,62
34,10 6,97
FT-0234F 1.542 3760
10,90 4,35
36,10 8,63
FT-0235EF 1.796 448,0
36,10 8,63
25,80 6,77
FT-0236 1.517 420,0
7,80 2,17
21,20 5,18
FT-0237 1.506 350,0
6,10 1,65
21,30 5,18
FT-0239 1543 450
6,20 1,67
FT-0242 1.498 A0
06.2012 201,016



FEAL

TERMO 65 Profili
y .. Ix/c m4/ Wx/cmsl
Oznaka J’J Izgled-presjek Tezina Opses 4 3
/kg/ml/ /mm/ ly/cm’/ Wylem'/
FT-0262F A0
1.327

FT-0142/39F

06.2012

901.017
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